
DAS KOMPLETTE ANGEBOT AN MESSSYSTEMEN FÜR MOBILE UND STATIONÄRE ANWENDUNGEN

SOFORT EINSATZBEREIT  
Messeinheiten für mobile und 
stationäre LPG Anwendungen: 

• Version MID 400-TEX (Durchfluss 400 l / min)  
mit Coriolis-Zähler

• Version MID 800-TEX (800 l / min Durchfluss)  
mit Coriolis-Zähler

• Version MA 7-TEX (380 l / min Durchfluss) mit PD-Meter
• Version MA 15-TEX (750 l / min Durchfluss) mit PD-Meter

           mit Coriolis-Zählern sind: 
• Kombimessung: Volumen [l] und / oder Masse 

[kg]
• Anzeige der Dichte
• Anzeige der Temperatur

Alle Einheiten ethalten das MID-Zertifikat und sind aus un-
seren lokalen Lagerbeständen in Deutschland, Frankreich, 
Polen, Türkei, Russland, Ukraine & Kasachstan verfügbar.

DIE VORTEILE DER MESSANLAGEN 
• Flexible Konfiguration
• Datenübertragung über MODBUS, Ethernet, 

Bluetooth & W-Lan
• Messung in Masse (kg) und Volumen (l)
• Dichteüberwachung
• Fernbedienung
• Personalisierte Konfiguration des Liefertickets
• Hochauflösendes Farbdisplay
• Bedienerfreundlich

FAS-MESSSYSTEME

FAS-Modern Industrial Solutions
(LNG, CNG, Industrial Management)
Peiner Str 217 / 38 229 Salzgitter Germany

Contacts:
Phone:	 +49 5341 8697-30
E-mail:	 info@fas-engineering.de
WEB:	 www.fas-engineering.de

Flüssiggas Anlagen GmbH 
(LPG Management) Main office
Peiner Str 217 / 38 229 Salzgitter Germany

Contacts:
Phone:	 +49 5341 8697-0
E-mail:	 info@fas.de
WEB:	 www.fas.de



WESENTLICHE HARDWARE-INNOVATIONEN
Die Entwicklung des TEX-Registers basiert auf mehrjähriger Zusammenarbeit und den entsprechenden 
Kundenwünschen. Leicht zu installieren und einzurichten, einfach und reibungslos zu bedienen, weitge-
hend kompatibel mit allen weiteren Lösungen im Flottenmanagement. Das TEX-Register wurde so konzi-
piert, dass es vollständig an jede Kundenanforderung angepasst werden kann. Hier ist das Ergebnis!

STARK
GEHÄUSE IP66, ATEX, korrosionsbeständig
TASTATUR Nicht leitendes Elastomer, erdöl- und UV-beständig

FERNBEDIENUNG APP
Wenn die Abladestelle weit vom LKW entfernt ist, wird die Steuerung des Prozesses schwieriger und der Bediener muss 
zusätzliche Anstrengungen und Belastungen auf sich nehmen. Für diese Zwecke hat SAMPI ine Fernbedienungs-APP 
entwickelt, die mit einer minimalen Konfiguration auf jedem modernen Smartphone ausgeführt werden kann.

KOMPAKT
6,5 kg
25 × 25 × 12 cm

EXTREM
-40°C...+60°C
Umgebungstemperatur

16,7 Millionen Farben auf einem
800x480 Pixel Bildschirm

Schnelleres Setup
Befehle und Änderungen  
vornehmen ohne
das Gehäuse zu öffnen

Installation leicht gemacht. 
Positionierung des hinteren Gehäuses 
in 0°, 90°, 180° oder 270°

Bis zu 8 weitere Variablen 
können im Hauptmenü 
angezeigt werden, um 
den Betreiber schnell 
bei anspruchsvollen 
Anwendungen zu 
informieren

Jedes Medium kann mit einer 
anderen Farbe dargestellt werden. 
Diese Möglichkeit verringert das 
Risiko einer Kontamination oder eine 
falsche Auswahl zu tätigen.

Flexible Möglichkeiten der 
Verdrahtung mit10 Löchern auf  
2 Seiten des Gehäuses verteilt

Jede Taste führt einen bestimmten 
Befehl aus, die von dem visualisierten 
Bildschirm abhängt.

Eindeutige Identifizierung des 
jeweiligen Benutzers, Technikers oder 
der Verkaufsstelle. Für mehr Sicherheit 
und Prozessautomatisierung

7-Zoll-Farbdisplay mit hohem 
Kontrast

W&M optischer  
Schalter Grafische Anzeige des Tank-Fortschritts Erweiterte Statusleiste

Anpassbare ProduktfarbenDetailansicht während  
der Abgabe

4 Einbaulagen

2-seitige  
Verkabelung

Spezielle “Smart Keys”

Integriertes  
Ausweis-Lesegerät

VEREINFACHTE NUTZUNG
Die Abgabe wird durch eine Schnittstelle vereinfacht, welche speziell für die Kundenan-
fordungen umgesetzt wurde. Dies bedeutet, dass jede Aktion durch korrekte Informatio-
nen zum richtigen Zeitpunkt unterstützt wird, ohne unnötige Schritte oder chaotische Bild-
schirmdarstellungen.


